
PROMAFOUR®-GLUE 1000 
Aukštai temperatūrai atsparūs klijai

1000 °C
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Panaudojimas
 „PROMAFOUR®“ konstrukcinės plokštės.
 „PROMASIL®-1000L“ izoliacinės plokštės.
 „PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS“.
 Stiklo pluoštas, mineralinė vata, metalas, akmuo ir gipso kartono

plokštės.

Apdirbimas ir naudojimas
 Paviršius turi būti švarus (be riebalų, drėgmės ir dulkių).
 Prieš naudojimą išmaišykite.
 Užtepkite 500 g/m2 (kiekis gali būti didesnis, atsižvelgiant į

medžiagas ir tepimo būdą).
 Tepkite vieną ar du sluoksnius.
 Sudėkite klijuojamas dalis ir sureguliuokite jas į norimą padėtį.
 Prispauskite kelioms minutėms.
 Išdžiūsta ir sukietėja per 12–24 val.
 Nenaudokite žemesnėje nei 7 °C temperatūroje.

„PROMAFOUR®-GLUE 1000“ yra paruošti naudoti ugniai atsparūs 
klijai, pagaminti silicio pagrindu ir atsparūs temperatūrai iki 1000 °C.

„PROMAFOUR®-GLUE 1000“ yra tinkamas gaminys 
„PROMAFOUR®“ konstrukcinėms plokštėms ir idealus sprendimas 
židinių įrengimui. 

„PROMAFOUR®-GLUE 1000“ taip pat galima naudoti virvėms ir 
apšiltinimo medžiagoms klijuoti prie stiklo pluošto, mineralinės vatos, 
kalcio silikato, metalo, akmens ar gipso kartono plokščių.

Savybės ir pranašumai
 Paruoštas naudoti.
  Didelis sukibimas su ketumi,plienu ir nedegiomis medžiagomis.
 Atsparumas temperatūrai iki 1000 °C.
  Greitai sukimba, todėl yra stabilus pagalbinis gaminys montuojant.

Vaizdai panaudoti gavus „Open Haarden Galerij Westmalle“ sutikimą – www.openhaardengalerij.be.



PROMAFOUR®-GLUE 1000 
Aukštai temperatūrai atsparūs klijai

1000 °C

Techniniai duomenys

Gaminio matmenys ir dydžiai

Standartiniai dydžiai 

310ml/15 ml talpos klijai pistoletui

1,5 kg kibiras

15 kg kibiras

Prekinis ženklas PROMAFOUR®-GLUE 1000

Spalva Balta / pilka

Pavidalas Pasta

Klasifi kavimo temperatūra  1000 °C

Apdirbimo temperatūra  15 - 30 °C

Kietėjimas Tarp 12 - 24 val.

Apdorojimas Sausas, be dulkių

Aplinkos temperatūra naudojant 15 - 30 °C

Klampumas 6 300 +/- 500 cPs

Atsparumas ugniai Nedegus

Tankis 1,60 +/- 0,5

Sandėliavimas Laikyti originalioje sandarioje pakuotėje, esant nuo 
5 iki 35 °C temperatūrai, ne ilgiau kaip 12 mėn.  

Visi šiame leidinyje pateikti duomenys yra gauti teisingi šio dokumento parengimo dieną. Pateikti duomenys atspindi gamybą, jiems galioja įprastos gamybinės paklaidos. Visi brėžiniai ir paveikslėliai yra išskirtinė Eternit Baltic nuosavybė, 
todėl be išankstinio raštiško mūsų sutikimo jų ar jų dalių negalima naudoti. Eternit Baltic leidinių ištraukoms, citatoms naudoti, dauginti ir t. t. reikalingas atskiras leidimas. Šis leidinys panaikina ankstesnių leidinių galiojimą. „Promat“ ir 
„Microtherm“ yra registruoti prekių ženklai. © Autorių teisės „Promat International NV“, Tisselt, Belgija. Visos teisės saugomos.

www.promat.lt
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